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DESCRIPCION

INCOL® Paint Remover, es una poderosa férmula de fuertes solventes clorinados y de
baja evaporacion, con una profunda accidn removedora y agentes humectantes en una
forma semi-pastosa. Este producto esta especialmente disefiado para ser aplicado con
brocha y es eficaz en la remocion de pinturas y bases en superficies horizontales y
verticales.

MODO DE EMPLEO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos:

Brocha:

- Use una brocha suave de nilon.

- Apligue una cantidad gruesa de Incol Paint Remover en una sola direccion.
- Deje reposar por un periodo de 5 a 10 minutos.

- Novuelva a pasar la brocha.

Rociar:

- Use unrociador de alta presion de 20a 22 PS.I.

- Aplique una cantidad suficiente de Incol Paint Remover.
- Deje reposar por un periodo de 5 a 10 minutos.

Nota: Use siempre proteccion respiratoria.

Sumergir:

- Sumerija la pieza deseada en Incol Paint Remover por un periodo de 5 a 10 minutos.
- Permita que Incol Paint Remover penetre el acabado.

- Remueva el acabado con una espatula o con llana de acero.

- Lave la pieza con agua, un pafio o con un pafio humedecido con solvente.

- Permita que la pieza se seque completamente antes de aplicar el nuevo acabado.
- Use para prevenir la oxidacion y el 0xido en los metales.

- Pinte la superficie inmediatamente.

Usos

Remueve Poliuretano, esmaltes, lacas, selladores y mucho mas.
Para utilizar en Madera, metal, concreto y otras superficies.

VENTAJAS

- Semi-pastoso: Facilita la aplicacion y adherencia a superficies.

- Rapida accidn: Remueve pinturas y bases de manera eficiente.

- No corrosivo: Seguro para diversas superficies sin causar dafo.

- No mancha: Mantiene la integridad de las superficies tratadas.

- Fécil de limpiar: Se puede enjuagar con agua para una limpieza sencilla.
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PRESENTACION ALMACENAMIENTO
Se presenta en volimenes x Litro. Proteja de temperaturas de congelacion; almacene en
- Envase Botella Lata 1Lt. un cuarto fresco y seco.

- Envase Lata 1Gln.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No lo use en superficies de fibra de vidrio o plasticas.

- Sisevaausar en alguna superficie no recomendada, realice una pequefia prueba para verificar su compatibilidad.
- Elcomprador acepta la responsabilidad para dichos usos.

- No use sobre plasticos.
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